广西中医药大学第一附属医院
采购需求

1、 [bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]设备名称：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
2、 拟采购数量：1台
3、 技术参数及要求
（一）主要设备参数：
1、扫描架系统
（1）CT平板探测器类型：CsI+ TFT或非硅晶平板探测器
（2）探测器有效成像区域：≧15.3cm×15.3cm；
（3）探测器像素大小：100um；
（4）探测器输出数据灰阶：16bit；
（5）最小重建体素：70um；
2、侧位支架系统
（1）头侧探测器类型：CsI+CMOS；
（2）最小探测器像素大小：100um；
（3）探测器输出数据灰阶：16bit；
3、小牙片组件
（1）球管电压：70kV；
（3）球管电流：5mA；
（4）球管焦点：0.4mm；
（5）扫描时间：0.01s-2s
4、X射线源组件
（1）类型：高频脉冲高压X射线发生器；
（2）球管电压：60-100kV；
（3）球管电流：1-10mA；
（4）球管焦点：0.5mm；
5、扫描参数和图像质量
（1）CT单次扫描最大视野：16cm×11cm
（2）CT拍摄视野可选择：16cm×11cm,12cm×8cm,8cm×8cm,8cm×5cm,5cm×5cm,；  
（2）CT空间分辨率：1.0lp/mm；  
（3） 全景空间分辨率：2.5lp/mm；
（4）头颅侧位空间分辨率：2.0lp/mm；
（5）全景最短扫描时间：14s；
（6）头颅侧位最短扫描时间：8.4s；
（7）CT最短扫描时间：8s；
（8）CT图像信噪比：9.0；
6、工作站
（1） CPU：i7十二核；
（2）内存：24GB，DDR4 内存；        
（3）显卡：独立显卡，显存8GB；
（4）硬盘容量：4TB，系统盘采用256G固态硬盘；
（5）显示器：约23.8″液晶，分辨率为1920×1080；
（6）CT图像重建时间：60秒；
（7）图像重建技术：三维锥形束FDK算法。
7、临床应用软件：
（1）支持远程PACS服务器连接，可将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能；
（2）以标准DICOM3.0格式输出图像文件，可与PACS、RIS相连，支持局域网络共享，分机影像查看；
（3）具备口腔数字化影像软件和正畸处理软件各一套，均拥有原厂独立NMPA注册证；
（4）距离测量：可测量直线距离、曲线距离；
（5）角度测量：可进行三点角度测量、四点角度测量；
（6）面积测量：可测量任意区域的面积；
（7）连续测量：可测量连续距离；
（8）小牙片拍摄功能：壁挂式牙片机，支持根尖片拍摄；
（9）牙弓线绘制：AI自动绘制牙弓线，生成患者全景图像，可手动调整；
（10）AI神经管绘制：
（11）AI自动精确进行双侧颞颌关节切片，方便进行双侧关节影像查看，可以任意调节层厚；
（12）骨密度测量分析
（13）气道分析功能：可进行3D视角观察气道
（14）局部放大功能：可对感兴趣区域进行局部放大
（15）图像处理功能：2D/3D图像编辑工具(移动，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息)；注释(在图像上自由划线、添加文字、箭头等标记)；
（16）切割功能：可针对三维图像进行任一区域自由切割；
（17）头位矫正功能：可对患者三维影像进行头位调整，俯仰角度调整，以及面部对称性，可通过此调整获取更清晰的曲面断层影像；
（18）VTO功能：可通过更改牙位来改变患者照片的侧貌，形成可视化正畸预览；
（19）内窥镜功能：可以3D视角内窥观察患者神经管、根管内部情况；
（20）金属去伪影校正；
（21）种植体数据库；
（22）虚拟种植：可选择需要的品牌种植体进行虚拟种植，评估种植方案。
（25）多平面重建图像：集成化界面，任意位置、任意方向观察患者切片，成像能显示成像轮廓和边缘；MIP（最大密度投影），可以透明观察内部结构；成像模式可一键切换，层厚可以任意调节；可将同一患者所有影像数据融合在同一软件中诊断管理；
（26）三维渲染模式：预设4种渲染风格，也可自由调整渲染风格进行保存；
（27）STL格式导出：可将CT数据转化为STL格式导出，可选择导出全口STL数据，或者局部STL数据；
（28）多全景模式，可查看MPR全景、VR全景和MIP全景；全景功能具备二维全景片的独立拍摄功能，具备多层全景拍摄功能（一次拍摄可获取21层以上全景片），自动识别牙弓曲面和牙体生理曲度，自动脊骨补偿，拟合出最佳的全景影像；
（29）AI全景片自动诊断系统：可根据患者全景片自动分析患者病灶，识别患者重要解剖结构，一键生成诊断分析报告，提供报告编辑、打印功能；可自定义报告结构支持多种布局选择；患者数据管理及导出：能够增加、编辑、删除患者个人信息；可将患者信息、图像和软件整体导出到光盘和U盘。进行患者病情演变动态模拟，无需联网亦可使用；
（30）AI智能正畸测量分析系统：可一键自动描绘所有正畸点位，一键出具正畸报告功能；可一键自动标记不少于67个分析点、193个测量项目，提供至少26种测量分析方法，支持个性化的测量分析方法，一键生成分析报告，支持诊疗各阶段的轮廓对比，支持可视化矫正模拟，支持骨龄分析、气道分析、正貌分析、侧貌分析等，无需联网亦可使用。
（31）具备CT数据模拟头颅正位、侧位功能，侧位片可自动描点测量，出具测量分析报告，支持离线使用；可供选择全幅或半幅的侧位模式，提供掌骨拍摄功能。
（二）售后服务
1、设备使用期限12年以上，质保5年以上。
2、南宁有维修人员，能提供定期养护设备，及三天内上门维修。
3、质保期内 人工及配件（包括球管、平板探测器等）免费更换。
[bookmark: _GoBack]（三）设备可接入医院信息系统（his,pacss）费用由供货商承担。
