广西中医药大学第一附属医院
采购需求

[bookmark: OLE_LINK3]一、设备名称：气动植皮刀及扩皮系统
二、拟采购数量：1套
三、技术参数及要求
（一）气动植皮刀
1、动力条件：通过压缩干氮或医用压缩空气提供动力。
2、手柄重量：约737G，工作时振动小。
3、软管可拆。
4、工作转速：4000转／分钟。
5、控制方式：手持式控制，容易操作；手柄有触点式安全开关，可防止意外发生
6、取皮厚度：0-0.75MM，取皮增量：0.05MM，取皮厚度调整钮为单边调整，不需经常校准归零。
7、取皮宽度：2.5CM、3.8CM、5.1CM、7.6CM、10.2CM，依靠宽度刀架调节，可适合各种取皮需要。
8、刀 片：一次性灭菌包装，可安全快速安装和拆卸。
9、系统包括：手柄、电源器、消毒盒、宽度板、螺丝。
10、消毒方式：手柄可进行高温高压消毒。
11、手柄平滑设计容易清洁及保养。 
12、售后维修：质保期一年，国内配有维修中心；反应时间：收到产品后3天内提供检测结果；维修期间，可根据实际需求提供备用机。
13、配置清单
	配置单
	配置名称
	单位
	数量

	气动植皮刀
	手持件
	盒
	1

	
	软管
	个
	1

	
	1＂宽度刀架
	个
	1

	
	[bookmark: OLE_LINK4]2＂宽度刀架
	个
	1

	
	3＊宽度刀架   
	个
	1

	
	4＂宽度刀架
	个
	1

	
	专用螺丝刀
	个
	1

	
	刀片，10片／盒
	片
	1

	
	电动植皮刀消毒盒
	盒
	1

	
	气瓶气管转接头
	个
	1

	
	减压阀
	个
	1




（二）扩皮系统
1、扩皮比例：1.5：1、3：1、6：1、9：1
2、运用不同扩皮比列的皮肤移植载片进行皮肤扩皮
3、移植载片常规长度7.6x20.3CM，20片／BX
4、可高温高压消毒
5、设计易于清洗及保养
[bookmark: _GoBack]6、主机轴承可不用润滑
7、能够与取皮刀配套使用
8、质保期一年，保质期内维修人工、配件费全免。
9、配置清单：
	配置单
	配置名称
	单位
	数量

	（扩皮系统）植皮片制网器组合
	植皮片制网座
	个
	1

	
	植皮片制网消毒盒
	个
	1

	
	植皮片制网器手柄
	个
	1

	
	载片，1.5：1,20片／盒
	盒
	1

	
	载片，3：1,20片／盒
	盒
	1




