一、项目概述：

近年来，中国医学文化带着强劲势头走向世界，中西方医学人才和学术交流已经成为常态。中医药已成为中国文化输出重要载体。“脾胃治未病” 是中医创新发展趋势，代表的是新时代是医学模式的转变，是新时代中医学科融合创新发展的学术结晶。广西中医药大学第一附属医院将制作《“脾胃治未病”空中课堂教材（国际版）》。

采购内容：

视频内容标准

课程视频15节，每节课程预计15分钟左右，包含：
1.理论展示课

理论展示课将以“画中画”的形式呈现，将教师授课图像内置于PPT画面中，在突显关键信息的同时兼具临场感。配音含中、英两个版本。

2.实操展示课

实操展示课将全程展示实操画面，关键细节以特写画面呈现，关键信息将以特效文字的形式置于画面中。

配音含中、英两个版本。

3.课程视频包装

所有视频将根据课程信息进行统一包装，包括片头、片尾等部分的制

4.课程时长及课容量

15分钟左右一节

（二）课程视频录制要求：

1、视频制作模式：虚拟录播实时合成的形式制作，可以以访谈、真人动画、完全动画、角色模拟、技能演示等形式表现教学内容 

2、虚拟录播场景资源主要是与课程专题业务工作流程相关的工作场景。

3、视频录制场地为教室、演播室、实训室及外景实景地点，在南宁市外的实景不超过3个。

4、视频中出现的任何标示必须获得业主许可。

5、拍摄方式：根据课程内容，可采用全动画、单机位、多机位拍摄；定点拍摄使用脚架，行进拍摄使用轨道、稳定器、摇臂，航拍使用高清视频无人机。 

6、录像设备：录制设备必须使用6k以上分辨率3机位 成片输出必须4k及以上分辨率。 必须使用t2.1以上全画幅定焦电影镜头拍摄

7、录音设备：专业录音麦克风及调音设备。 

8、周边设备：提词器、虚拟演录播系统、补光系统及蓝箱。

（三）技术标准 

1、视频资源总体要求 

（1）稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL 同步控制信号必

须连续：图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。 

（2）信噪比：图像信噪比不低于 55dB，无明显杂波。 

（3）色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。 

（4）视频电平：视频全讯号幅度为 1Ⅴp-p，最大不超过 1.1Ⅴp-p。其中，消隐电平为 0V 时，白电平幅度 0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度 0.3V p-p (以消隐线上下对称)，全片一致。 

2、音频信号源总体要求 

（1）声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道（如录音设备无第3声道,

则录于第 2 声道）。

（2）电平指标：-2db～-8db 声音应无明显失真、放音过冲、过弱。 

（3）音频信噪比不低于 48db。 

（4）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。 

（5）伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。 

（6）必须做混音处理。 

3、外挂唱词文件 

（1）唱词文件格式：独立的 SRT 格式的唱词文件。 

（2）唱词的行数要求：每屏只有一行唱词。 

（3）唱词的字数要求：画幅比为 16：9 的，每行不超过 20 个字。 

（4）唱词的位置：保持每屏唱词出现位置一致。 

（5）唱词中的标点符号：只有书名号及书名号中的标点、间隔号、连接号、具有特殊含意的词语的引号可以出现在唱词中，在每屏唱词中用空格代替标点表示语气停顿，所有标点及空格均使用全角。 

（6）唱词的断句：不简单按照字数断句，以内容为断句依据。 

（7）唱词中的数学公式、化学分子式、物理量和单位，尽量以文本文字呈现；不宜用文本文字呈现的且在视频画面中已经通过 PPT、板书等方式显示清楚的，可以不加该行唱词。 

（8）混合类视频要求 

综合运用以上几种方式，通过拍摄、内录、制作、合成等形成课程教学视频。例如教师将自己设计制作的教学动画（flash、Gif 动画课件）输出合成视频格式；或通过自动播放的方式内录自己制作的 PPT 课件内容（声音可提前

录制也可在播放时同步讲解）。需遵循以下要求： 

1) 视频、屏幕录制或软件制作都均采用相同的分辨率制作，宽高比统一为16：9。 

2) 混合视频中各组成视频（摄像拍摄、录屏、软件制作）的制作要求参照前三种标准。 

3) 画面清晰、流畅，声音清晰，前后音量大小一致。 

4) 最后制作输出 mp4 或 flv 格式。 

教师可根据教学内容、兴趣爱好等实际情况自行选择以录制方式中的三种或以上，并自行确定是否在微课视频中出现本人影像等。 

（四）为保证微课拍摄效果，微课视频要求使用虚拟微课制作系统进行编辑，其配置如下：

1、虚拟微课制作系统，课程信息备注、课程播出、课程录制、虚拟布景、流媒体发布等功能。

2、多种3D虚拟场景和3D角色骨骼动画、网格变形、布料和跟随动画素材，支持3D场景中关键物件的实时替换与更新（如主播台、吊顶、背景视窗、2D台标等），可改动其空间位置、朝向、大小、纹理、材质和锁定等属性。

3、场景元素列表最大化功能，任意元素最大化显示，便于元素的调整。

4、虚拟的动态贴图、光效贴图、光晕贴图，以及真实光效光束等，模拟真实的灯光效果。

5、多种动态画面光效和具有空间纵深感的三维粒子特效，动态LOGO。

6、三维帧动画，运动的轨迹可设，比如让球体进行旋转、让飞机进行飞行等。 

7、六个虚拟机位角度，一键保存；机位切换可模拟移动拍摄，支持无线遥控机位切换及推拉摇移。

8、画中画功能，在讲解PPT或视频内容时，人物可显示在任意位置，并支持人物缩放和抠像。

9、系统具备二路广播级色键器，提供高低值抠像设定，独立的上、下、左、右切边技术。

▲10、专业曲线调色，实现前后层的局部调色以及整体层调色功能，RGB值、人物色彩、人物肤色、场景色调、环境光均可独立调整。

▲11、场景中可任意添加多个背景视窗，包含曲面、球体等异形背景视窗，每个背景视窗的内容支持导入HDMI/HD SDI信号、安卓/苹果/微软设备的无线信号或本机媒体文件，导入的视频可以循环播放，内置无线接收功能，通过安卓、苹果、微软手持设备进行无线远程拍摄。

12、PPT导入，包含PPT文件动画切换效果；可在PPT中进行标注、圈点、擦除、清屏等操作。

13、可利用遥控器一键播放视频和切换PTT翻页，主讲人可自行控制。

14、提供模型形变、模型角度和模型位置的快捷键。

15、系统配备完善的遥控操作功能，且能具备以下最常用的操作功能：

（1）场景的保存与导出；（2）机位的切换；（3）场景推、拉、摇、移和航拍；（4）开始录制与结束；（5）背景视窗的切换；（6）导播，包括PPT/视频/图片/高拍仪/场景的导播；（7）PPT课件的翻页等。

▲16、提供文字语音生成功能，并将所写内容自动转成人声并录制到视频中。

▲17、流媒体功能，支持RTMP和虚拟摄像头两种直播类型，链接QQ或YY等网络聊天工具可实现互联网直播；可根据网络环境设定直播的分辨率和码率，扩宽系统适应性。

18、系统具备人物投影与摄像机跟随功能，保持人物不变形。

19、场景地板的反射强度及背景色可调。

20、提供虚拟广角功能，适应更宽的场景范围。

21、简易非编功能，可对视音频等进行剪切等编辑。

22、支持MPG/MP4/FLV/AVI/MKV格式录制，支持断点续录。

▲23、提供以及新闻播音、导游、礼仪和形体实训等的资源，场景资源总数不少于330个。

▲24、虚拟场景三角形片面数大于1千万个，贴图容量可达1.14GB，贴图分辨率可达4K，并提供国家广播电影电视总局检测报告。

三、服务要求：

 1、录制设备必须使用6k以上分辨率3机位 成片输出必须4k及以上分辨率。

必须使用t2.1以上全画幅定焦电影镜头拍摄。

交付格式：全高清格式，中文普通话版本，成片文件光盘、mp4或mpg。

由供应商负责拍摄方案及文案脚本，做好相关剪辑和包装成片，并根据我院要求修改交付。

四、报价方式：

1、报价包含课程视频脚本的制作、课程的拍摄录制、课程视频的后期剪辑、税金及其他所有成本费用的总和。

   2、付款方式：签订合同后，15个工作日内采购人向中标人支付合同金额的30%作为预付款；完成拍摄制作并提交成片，并经院方验收通过后15个日历日内，采购人向中标人支付合同金额的50%作为尾款。
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