
广西中医药大学第一附属医院
设备需求参数

设备名称： 遥测监护系统
数量：1套
技术参数及要求：    
1、 整机性能
1. 产品适用于对成人、小儿的监测
2. ★遥测发射盒采用IPS电容触摸幕，屏幕尺寸≥2.6英寸
3. 遥测发射盒具备IP24防水等级，无创血压模块具备IP22防水等级
4. ★遥测发射盒通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF
5. 遥测发射盒重量≤140克（含锂电池）
6. 无创血压模块重量≤180克（含锂电池）
7. 遥测发射盒能正确识别心电导联类型、血氧探头，自动切换为相应的界面
8. 更换电池后，主机自动开机，节省操作时间
9. 提供便携式背带，方便佩戴，可选配腕带
二、监测参数
1. ★标配心电、呼吸、血氧、体温、无创血压
2. 心电(ECG)：3导心电监测，可选配5导联监测，HR测量范围：成人：10bpm ～ 300bpm，小儿：10bpm ～ 350bpm
3. 心电电缆和体温传感器使用共用同一接口，方便统一管理
4. 心电滤波模式：0.05-40Hz，0.5-40Hz，1-25Hz
5. 呼吸（Resp）：测量范围0 rpm ～ 150 rpm，分辨率：1rpm，精度：±2rpm
6. 血氧饱和度（SpO2）：测量范围：0-100%，分辨率：1%，精度：70%～100%（±2%）
7. 脉搏（PR）：测量范围：25～300 bpm，分辨率：1bpm，精度：±3bpm
8. 灌注指数（PI）：测量范围：0.05～20.00%，分辨率：0.01%
9. 无创血压(NIBP)：无创血压可测量收缩压、舒张压、平均压和脉率，具有手动、周期、快速和序列四种测量模式
三、系统功能
1. 采用自主数字化桥接无线联网技术，实现监测数据的传输
2. ★锂电池工作时间不小于70小时，全参数监测时间不小于60小时
3. 集中充电桩具有IP22防水等级，能同时提供10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯
四、中央监护系统
1. 显示器≥19英寸，分辨率1920×1080，支持外接鼠标、键盘
2. 操作系统:Win7/Win10操作系统（32位/64位）
3. ★支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，多床位集中显示心电（ECG）、心率(HR)、呼吸(RESP)、血压(NIBP)、血氧(SP02)、脉率(PR)、体温(TEMP)、有创血压(IBP)、呼末二氧化碳（EtCO2）、麻醉气体(N2O、O2、AA) 、无创心排（ICG）、脑电（EEG）、肌松（NMT）、呼吸力学（RM）、脑电双频指数（BIS）、区域氧饱和度（rSO2）、输液滴速（DM）等内容
4. 支持通过无线网络对遥测设备进行远程控制，包括管理病人信息、参数配置、启动无创血压测量
5. 具有起搏开关指示、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示、生理报警、技术报警
6. 支持单床观察和多床观察功能
7. 具备≥240小时全息心电波形存储及回顾，≥1000组NIBP，7天输液滴速趋势回顾
8. 具有报警静音功能，具有高、种、低三级报警功能，支持灯光、声音、颜色、文字报警，可远程控制报警暂停和报警复位
9. 报警列表及回顾：有单独的报警事件列表，一键回顾报警事件功能
10. 打印机要求：兼容打印机，标准A4报告输出，可输出报告
5、 质保期：主机质保贰年
遥测监护系统配置清单
	类别
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	主机
	1
	遥测发射盒
	5
	台
	3导联心电导联线、呼吸、血氧、体温，含锂电池

	
	2
	无创血压模块
	5
	台
	含锂电池

	配件
	3
	心电导联线(带体温)
	5
	套
	3导联心电导联线

	
	4
	心电电极片
	5
	包
	10片

	
	5
	成人指套血氧探头
	5
	个
	

	
	6
	成人血压袖套
	5
	个
	

	
	7
	可重复使用便携包
	5
	个
	













中央监护系统标准配置清单
	编号
	名   称
	数量
	单位
	备注

	1
	电脑主机
	1
	台
	

	2
	显示器
	1
	台
	独立包装

	3
	键盘
	1
	个
	

	4
	鼠标
	1
	个
	

	5
	交换机
	1
	个
	

	6
	加密狗
	1
	个
	

	7
	软件光盘
	1
	张
	

	8
	无线接收器
	1
	个
	



